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Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GWGW85104S

HORUS 3 - AVEC LAMPE - SYMÉTRIQUE EXTENSIVE -
400W ST E40 230V- 50HZ IP65 - I - GRIS FUMÉ

Description

HORUS 3 - AVEC LAMPE - SYMÉTRIQUE EXTENSIVE - 400W ST E40 230V- 50HZ IP65 - I - GRIS FUMÉ

Description
Ce projecteur en technopolymère offre une résistance mécanique optimale et une excellente résistance aux
rayons ultraviolets, ce qui en fait la solution idéale tant pour usage à l'intérieur qu'à l'extérieur.. Les
projecteurs HORUS sont disponibles dans un grand choix d'optiques, et sont également adaptés pour les
environnements sportifs..

https://auschitzky.fr/gewiss-horus3-a-l-sym-ext-400w-st-230-50-100914718.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Code Auschitzky 2490307

Référence fabricant GW85104S

Ean13 8011564173637

Caractéristiques produit

Application Externe

Indice de protection IP65

IK IK09

Classe Isolation II

Test du fil incandescent 650 °C

Surface maximale exposée au vent 0.235 m²

Distance minimum de l'objet éclairé 1 m

Poids 11,9

Couleur Gris fumé

Tension nominale (Un) (V) 230- 50 Hz

Puissance lampe 400 W

Courant lampe 4.2 A

Culot de lampe E40

Lampe fournie ST

Lampe incluse Oui

Classe d'efficacité lampe fournie A++

Classe d'efficacité lampes compatibles A+ ÷ A++

Optique Symétrique diffuse - ULOR:
0%

Lumineuse Pollution 0 cd/klm

Garantie 5 ans

Electrocod 2443

Ware number 94054010

classe de protection II

largeur (mm) 455

réflecteur ultra brillant

douille E40

type de raccordement borne à vis

traitement de la surface non traité

puissance de lampe acceptée (W) 400

appareillage
ballast ferromagnétique /
ballast compensé à faible
perte

indice de rendu des couleurs CRI 20-39

nombre de pôles 2

longueur (mm) 630

hauteur/profondeur (mm) 200

matériau du boîtier/corps plastique

source lumineuse lampe sodium haute pression

émission de lumière direct

répartition lumineuse symétrique

matériau de la verrine verre transparent

Indice de protection contre les chocs (IK) IK09

indice de protection (IP) IP65

source lumineuse fournie OUI

nombre de lampes/modules 1

adapté à un montage en applique OUI

appareillage fourni OUI

faible éblouissement OUI

adapté à un montage en saillie OUI

Angle de faisceau faisceau extensif 40-80°

Température de couleur (K) 2000

réglabilité orientable

adapté à un montage sur palier/au sol OUI

type de câblage terminaison

température ambiante nominale selon IEC
62722-2-1 (°C) 25

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s

pas de variation OUI

élément de distribution de lumière réflecteur

Classe énergétique A++

adapté à un montage au plafond OUI

facteur de puissance (cos phi) 0,9

QC Unité 1

QCT PF

Document(s)
• Cmc
• Cmc
• Fiche
• Notice
• Notice
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Fiche
• Fiche

Ean13 8011564173637

Unité produit pièce

Marque GEWISS

Fournisseur GEWISS

https://gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZAT/MarcaturaCE.pdf
https://gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZAT/CA04_02509.pdf
http://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GW85104S/pdf/018/FR/0
http://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GW85104S/m/018/FR/1
http://www.gewiss.com/services/gewiss/productImage/GW85104S/m/018/FR/0
http://www.gewiss.com/prv/fr/fr/fr/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/datasheet/lighting/horus-range-technopolymer-floodlights/GW85104S.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/Energy Labelling/GW85104S.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/76434786.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/76395904.pdf
http://www.gewiss.com/prv/fr/content/dam/gwdam/FILE/Zdb/76392059.pdf
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Images du produit


