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AUSCHITZKY

Actionneur commutation 1canal
KNX
Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB KNX > Actionneur commutation 1canal KNX

https://auschitzky.fr/theben-actionneur-commutation-1canal-knx-100697510.html

Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB4942520

Actionneur de commutation encastré 1 contact NO +1
contact NF. Gamme KNX. Charge LED 600W.

Description

Actionneur de commutation encastré 1 contact NO +1 contact NF. Gamme KNX. Charge LED 600W.

Description
Actionneur de commutation encastré à 1 canal
Communication et mise en service sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure
1 contact à fermeture & 1 contact à ouverture avec commande commune
Propriétés réglables : à ouverture/à fermeture, commutation, temporisation, fonction impulsions
2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que boutons-poussoirs, interrupteur et sonde
de température (I2)
Paramétrage usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de commutation (test de
fonctionnement avant la programmation)
Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge

https://auschitzky.fr/theben-actionneur-commutation-1canal-knx-100697510.html
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Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix 0.000000

Ean13 4003468491379
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Caractéristiques produit

Tension de service KNX Tension du bus, <4
mA

Poids Encastré

Type de raccordement

Bornes à vis |
Raccordement du
bus : Borne de bus
KNX

Nombre de canaux 1

Type de contact 16 A

Charge de lampes à
incand./halogène 2000 W

Lampes fluocompactes 300 W

Lampe LED < 2 W 50 W

Lampe LED 2-8 W 600 W

Lampe LED > 8 W 600 W

Courant de commutation max. 740 A / 200 µs

Type Module de base

Température ambiante 5°C ... 45°C

mode de pose encastré

Intensité (A) 16

puissance de sortie (W) 2000

système de bus KNX OUI

Puissance de coupure max.
(W) 2000

couplage au bus inclus OUI

nombre max. de sorties de
commutation 1

courant de commutation
max. (A) 16

différentes phases
connectables OUI

IP IP20
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profondeur min. de la boîte
d'encastrement (mm) 35

QC Boite 1

QCT BX

Document(s)
• Fiche
• Notice
• Manuel
• Fiche

https://www.theben.fr/produit/4942520/fiches-techniques
https://www.theben.fr/produit/4942520/modes-emploi
https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized/full/o25153v42%20SU%201%20KNX%20-%20Manuel.PDF
https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized/full/o25127v78%20SU%201%20KNX%20-%20Fiche%20technique.pdf
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Référence fabricant 4942520

Ean13 4003468491379

Unité produit pièce

Fournisseur THEBEN

Marque THEBEN

Code Auschitzky 2700690

Images du produit
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